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12V 100Ah g% _
£
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Aventu ra Voltage 12.8 volt
) ) Capacité 100 Ah
Protection contre la charge au froid R —
ECl’an I_CD Energie 1280 Wh
Auto-Décharge <3% par Mois
Unité Maximum en Série 4
Unité Maximum en Paralléle 4
Courant de Charge Recommandé SA-50A Courant de Décharge Continue 100 A
Courant de Charge Maximum 100 A Courant de Décharge de Pointe 200 A (30s)
Charge Voltage Recommandé 142V-146V Courant de Décharge de Déconnexion 300 A £50 A (3S)
Voltage de Charge de Déconnexion 16.7V Voltage de Décharge de Déconnexion oV
Voltage de Reconnexion 16.4V Voltage de Reconnexion 12V
Protection de Court Circuit Oui
Température de décharge - NOMBRE DE CYCLES SELON LE % DE DECHARGE
Température de charge 02a45¢C 30% de décharge 8200< cycles
Température Elevé de Déconnexion 70 °C 80% de décharge 6000< cycles
Température Elevé de Reconnexion 60 °C 100% de décharge 3000< cycles
Température d’entreposage -10a45¢9C Inégrite restont (SOH) do 837 aprés 3360 cyles de décharge ¢ 100% @ 1¢

] ;

SPECIFICATIONS MECANIQUES

Dimensions (Longueur x Largeur x Hauteur) 290 x 168 x 214 mm

Groupe 24 10,24 x 6,62 x 8,43 po

Poids 25 Ibs

Type de terminal M8

Protection du boitier IP56

Certifications CE | UL1973 | RoHS

Classification de transport UN 3480 | CLASS 9

Type de cellule SquareCell - 3.2V Grade A+
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Aventura (LiFePO4) vs Plomb-Acide
En fonction du taux de décharge
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Caractéristique de décharge (V) en fonction du taux
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Caractéristique de charge en fonction de la température -
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Caractéristique de décharge (V) en fonction de la
température
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Capacité

Charge (V) et Etat de charge (SOC)
Charge 0.2C @ 25°C (77°F)

— Voltage
— Etatdecharge - 10%

Temps (min)
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